
Dokumentation Tauchroboter RB-150

Unser mobiler Tauchroboter vom Modell RB-150 ist in der 
europäischen Union hergestellt. Er wird nach  EU Normen gewartet 
und hat kurze Wege für evtl. Reparaturen oder Ersatzteile.

Tauchzeit & Einsatzbereitschaft
Das Modell RB 150 wird mit 220V von Land oder per Notstromaggregat 
versorgt, und kann deshalb im Gegensatz zu einfachen Tauchdrohnen 
oder anderen Modellen so lange wie gewünscht unter Wasser bleiben.
Weiter bieten wir für Notfälle eine 24/7 Einsatzbereitschaft an.

Beleuchtung
Das RB 150 Modell ist mit 4 LED Scheinwerfern ausgestattet die jeweils 
700 Lumen erreichen. Selbst bei schlechter Sicht  oder extremer 
Dunkelheit wird genug Licht erzugt, um gute Aufnahmen oder 
Videomaterial zu erstellen.  

Tauchtiefe & Kabellänge
Der Tauchroboter ist ständig mit der ROV Steuereinheit per Kabel 
verbunden. Die Kabellänge ist beim Model RB-150 auf 150 Meter 
ab Steuereinheit begrenzt. Die Tauchtiefe ist bis 100 Meter zuge-
lassen. 

Maße & Spezifikationen
Länge 400 mm
Breite 320 mm
Höhe 270 mm
Gewicht 7,5 kg
--> Greifarm 
--> 360°C Sonar
--> Videokamera


